Somfy. Tyto firmy se vyznacuji dlouholetou tradici, pouzivaji nejnovéjsi
technologie a ve svém oboru jsou nejzkusenéjSi. Logo "Powered by Somfy" u
vyrobku znamena nejvyssi moznou zaruku kvality, optimalniho reSeni a dlouhé
zivotnosti. V neposledni fade rovnéz i 100%-niho pfipadného servisu. Proto
jsou nase vyrobky oznaceny logem "POWERED BY SOMFY™.

Teprve az vybaveni rolet trubkovymi elektropohony Somfy nékolikanasobné
zvysSuje moznost jejich vyuziti a ovladani. Diky implementovanym funkcim a
bezpecnostnim prvkim je automatika schopna rozpoznat jakoukoli prekazku,
pfimrznuti nebo také prehrati pohonu. Tim se znacné prodluzuje zivotnost
celého zarizeni. Jediné vybér kvalitniho a ovéreného produktu je tou spravnou
investici a zarucuje koncovému uzivateli dlouholetou spokojenost.

Elektricky pohanéné rolety dopliuje centralni Fizeni Somfy, které umozni
ovladat rolety jednotlivé nebo vSechny najednou pouhym stiskem tlacitka.
Casova automatika s dennim &i tydennim rezimem umoziiuje nastavit rizné,
uziteCné programy pro automatické ovladani rolet. Volit je mozné mezi
centralnim fizenim Somfy IB (povely se predavaji po kabelu-systémoveé
sbérnici) nebo Somfy RTS (povely jsou Sifeny radiovym signalem). Systém RTS
predstavuje nejkomfortnéjSi reseni pro ovladani a jeho nastaveni je mozné
kdykoli libovolné ménit a dopliovat.

Firma Somfy poskytuje na trubkové pohony a ovladani rolet zaruku 5 let.
5 let zaruky poskytuji pouze firmy v programu POWERED BY SOMFY
nebo SOMFY EXPERT.
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VENKOVNI ROLETY
pro dodatecnou montaz
s modernim designem

ROTALM® venkovni rolety pro dodateénou montaz Vyska rolet

Tam, kde jiz nelze zabudovat roletu do stavajici
stavby, ma firma Almma®” pripraveno jiné idealni
reSeni, a to novou roletu pro dodatecne
zabudovani - ROTALM?". Oproti jinym systémim
se ROTALM" vyznacuje masivni extrudovanou
hlinikovou schrankou o sile 2mm. Rolety jsou
vyrabény na zakazku v presnych rozmeérech.
Rolety ROTALM?® jsou vyrabény z hlinikovych
komponentl, pfipadné jinych materialli, které
zajist'uji prakticky neomezenou zivotnost rolet.
Roletu ROTALM® je mozné doplnit o
integrovanou sit' proti hmyzu, v takovém pripade [ 1
se vSak zvétSuje rozmér roletové schranky, ‘

kterou je mozno na danou vysku okna pouzit.

ROLETY ROTALM®
VAM POSKYTNOU TYTO VYHODY:

znaénou usporu energie

ochranu proti vioupani

O ochranu proti vnéjsimu hluku

ochranu proti nepfiznivym vlivim

= ochranu proti pohledum zvenéi
Vzorkovnik barev pouZivany pro rolety:
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Predokenni rolety, jsou jako stavebni vyrobek uréeny pro otvorové vyplné
staveb jako ochrana pred nepfiznivymi vlivy z vnéjsku. Pfedokenni rolety se
vyrabéji v provedeni pro pouZiti vnéjSi popfipadé vnitini. Jsou vyrabény z
hlinikového plechu, ktery vytvari plast a pro tepelné viastnosti je vyplnén
polyuretanovou izolaéni pénou. Rolety snizuji tepelné ztraty, brani Skodam
zZpusobenym vétrem a sniZuji také vnéjsi hluénost. Pfedokenni rolety mohou
byt ovladany jak ru¢né tak i elektrickym pohonem.
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ROTALM®

137-1-{‘_ 165-HF f-ms-ﬂr
lamely | velikost
ALM | schranky |( Xt |9 ( X 'E (X |§ Barva lamel Sitka | plocha
L 3 i max max
hridel 40 180cm | 265cm | 420cm
250cm 5m2
37 Ihfidel60__| 160cm | 240cm | 390cm 0%:09:05.08,09
37 hgdel 40 60cm_| 250cm | 390cm 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11 280cm | 6,8m2
hridel 60 135cm | 225cm | 360cm 12,13,15.16,17,18.19,20,23.24
37 hfidel 40 90cm | 230cm A 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11 180cm | 3.4m2
se siti || hiidel 60 70cm | 200cm X 12,13,15.16,17,18.19,20,.23.24 '
hridel 40 155cm | 245cm | 420cm 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11
300cm | 6,8m2
i hiidel 60 60cm | 225cm | 370cm 12,13,15,16.17.24
40 hr{del 40 00cm 80cm | 285cm 01,02,03,04,05,06,07,08,09,15 300cm | 7,3m2
hiidel 60 65cm | 150cm | 300cm 16.17.18.19.20.23
hridel 40 120cm | 200cm | 350cm
330 Tm2
45 Ihfideloo | 85cm [165cm [310em | ©1:02:03,05,06,08,09,15,16 em | om
hiidel 40 X X X
380cm 8m2
be hiidel 60 80cm | 155cm | 300cm 01;02,02,05,00,00,09,19
Hridel 40mm se pouziva pro ruéni ovladani rolet. Pripadné lze pouzit i pro elektrické ovladani - nutna konzultace.
Hfidel 60mm se pouZiva pro elektrické ovladani rolet. Pro navrhovana feseni vZdy doporuéujeme individulani
konzultaci, nebot’ se jedna o zakazkovou vyrobu.

Moznosti ovliadani

popruh, $ndra

klika

pruzina

rucné - paskem, Sndrou, prevodovkou s klikou, pomoci pruziny
elektropohonem - tlacitkem, centralné, dalkové, ¢asovacem (denni nebo tydenni program)

Moznosti umisteni
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Barvy komponentu
Komponenty Barvy
Schranka 02, 03, 05, 08, 09, RAL
Vodici listy 02, 03, 08, 09, RAL
Vodici listy siti 02, 08, 24, RAL
Koncova lamela 02, 03, 05, 08, 09, 24, RAL
Koncova lamela siti | 02, 08, 24, RAL




